             HighPoint PCI-E 产品在网吧服务器的应用

1、 PCI ExPress简介

   PCI-Express是最新的总线和接口标准，它原来的名称为“3GIO”，是由英特尔提出的，很明显英特尔的意思是它代表着下一代I/O接口标准。交由PCI-SIG（PCI特殊兴趣组织）认证发布后才改名为“PCI-Express”。这个新标准将全面取代现行的PCI和AGP，最终实现总线标准的统一。它的主要优势就是数据传输速率高，目前最高可达到10GB/s以上，而且还有相当大的发展潜力。 
PCI Express（以下简称PCI-E）采用了目前业内流行的点对点串行连接，比起PCI以及更早期的计算机总线的共享并行架构，每个设备都有自己的专用连接，不需要向整个总线请求带宽，而且可以把数据传输率提高到一个很高的频率，达到PCI所不能提供的高带宽。相对于传统PCI总线在单一时间周期内只能实现单向传输，PCI-E的双单工连接能提供更高的传输速率和质量，它们之间的差异跟半双工和全双工类似。
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PCI-E的接口根据总线位宽不同而有所差异，包括X1、X4、X8以及X16，而X2模式将用于内部接口而非插槽模式。PCI-E规格从1条通道连接到32条通道连接，有非常强的伸缩性，以满足不同系统设备对数据传输带宽不同的需求。此外，较短的PCI-E卡可以插入较长的PCI-E插槽中使用，PCI-E接口还能够支持热拔插，这也是个不小的飞跃。PCI-E X1的250MB/秒传输速度已经可以满足主流声效芯片、网卡芯片和存储设备对数据传输带宽的需求，但是远远无法满足图形芯片对数据传输带宽的需求。
2、 PCI-E在网吧服务器主板中所占的比例

    PCI Express的出现确实是一场革命，它以高性能、高扩展性、高可靠性及出色的兼容性，赢得了众多厂商的支持。众人拾柴火焰高，PCI Express总线离普通用户已越来越近了。PCI Express 技术存在领先优势是毫无疑问的，但任何人也不能够说它就是压倒性，并代表未来的唯一技术。不过，PCI Express 成为未来技术标准，却已经如铁一般事实那样摆在我们的眼前。

   对于3D游戏的玩家来说，今年向要享受到最流畅的画面和完美的显示质量，可能就需要购买一款支持PCI Express 总线的主板了。不过如果对游戏的要求一般，就没有必要刻意追求新的东西，因为除显示卡外，其它硬件厂商并没有对PCI Express 总线倾注太多热情，至少可用的PCI Express 设备在今年还是屈指可数的，这也是影响PCI Express总线流行的最重要因素。
   PC技术的发展离不开处理器、内存、硬盘等核心部件的推动，同时显卡、声卡、网卡、阵列卡等也在PC发展历程中居于十分重要的位置。其中PCI Express阵列卡的出现给PC服务器带来了更加高速的稳定的存储系统，使得服务器在存储方面无后顾之忧。目前主流的阵列卡接口规范可分为：32bit PCI、64bit PCI(PCI-X)以及最新的PCI Express。 
32bit PCI运行于33MHz的总线频率，采用并行传输方式，能够提供133MB/s的最大传输率。其在PC架构中曾经扮演了非常重要的位置，它在早年成功的替换掉了ISA/EISA并间接推动多媒体在个人电脑上的全面发展。是目前最为常见，也是主板均有所配备的扩展卡规范。但由于本身传输率较低，仅能满足入门级的RAID系统的要求，因此采用32bit PCI的阵列卡都是针对低端的、小规模的RAID系统，如RAID 0、1等，一旦涉足高端的RAID 5、6等高端应用，32bit PCI的133MB/s最大传输率，将成为磁盘系统的瓶颈。 
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正是由于32bit PCI传输率较低，为满足服务器巨大的带宽需求，在原有的PCI位宽改进版本64bit PCI得以顺利问世，64bit PCI可分为33MHz、66MHz、133MHz、266MHz、566MHz等不同的频率规范。其中运行与33MHz 64bit PCI接口速率为266MB/s，并可下兼容于32bit PCI接口。66MHz以上的64bit PCI全面改称为PCI-X，其接口方式与32bit PCI完全不同，但无论在运行频率还是在传输率上都较PCI有很大提升。最新的PCI-X已经发展到了2.0规范，最高的PCI-X 2.0接口可提供1066 MHz的工作频率，传输速度也达到8.6 GB/s，是32bit PCI的66倍。因此作为服务器板卡的接口标准64bit的PCI-X源用自今。目前大多数阵列卡都是都是基于64bit PCI-X标准。 
通过PCI Express直接连接到芯片组，因此减少了系统功耗，反应时间和总成本，为存储网络环境带来最优的功能性和灵活性。该阵列卡可支持RAID 0/1/5模式，并提供包括热备援(hot spare)与热抽换硬盘支持、磁盘阵列组态、支持先进磁盘的S.M.A.R.T.(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)技术；
目前大多双核服务器主板（INTEL 5000V芯片组）上都带有PCI-E X1、X4插槽，但由于网吧业主为节省成本，组建RAID大多都停留在PCI、PCI-X插槽上，分别占20%、75%；随着设备厂商对PCI-E RAID卡成本的压缩控制，网吧业主追求速度的提升，与PCI、PCI-X 相比，火箭PCI-E RAID读、写性能提升30%以上，HighPoint China为网吧行业服务器推出多款性价比高的火箭PCI-E RAID系列板卡，网吧内的无盘服务器、电影服务器与流媒体服务器将不会出现卡机现象，满足消费者的运用环境；
3、 HighPoint为网吧推荐两款PCI-E 火箭RAID卡
   由于SATA与传统的PATA相比，前者具备更高的传输率、更小的数据线体积，更有利于系统的散热，而且具备更长的传输距离，因此成为了公认的新一代磁盘接口标准。 
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            RocketRAID 2300 （PCI-E X1  SATA II 300MB/s　4通道）

SATA II在第一代SATA的基础上，进一步将传输率提升到300MB/s，并加入NCQ技术的支持使其磁道寻道时间得到优化，硬盘读写也更具效率，在性能提高的同时，各机械部件间的磨损也得到有效减少，从而增加了硬盘的寿命。因此SATA II的出现对传统服务器领域的SCSI提出了严峻的挑战。
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  RocketRAID 2310 （PCI-E X4  SATA II 300MB/s　4通道）
      RocketRAID 2310四个硬盘读写性能：
	   级 别
	Read
	Write

	RAID 0
	234MB/S
	234MB/S

	RAID 5
	176MB/S
	112MB/S


4、 HighPoint PCI-E  RAID为网吧服务器带来的价值
1、速度提升，质的飞跃
   HighPoint在追求技术方面，不断开拓创新、精益求精，提供了支持硬盘的交错启动，通过IRQ共享数据线，实现卡与卡之间跨卡组建阵列，支持在线扩容（OCE）和在线RAID迁移（ORLM）、 RAID回写缓存技术、NCQ技术以及在线阵列漫游，为了方便用户对RAID进行有效管理，在命令行管理(CLI)界面的基础上，增加了网页浏览管理（Web GUI）;
2、性能稳定，兼容性好
   组建RAID0、1、5、50、6等阵列模式时，HighPoint以独特的“数据运算法设计”理念，加快数据读写速度快、性能稳定成为顾客的首选！
HighPoint火箭RAID卡可兼容所有主板，与ST、WD、日立、富士通、迈拓等硬盘兼容；
3、价格适宜，节约成本
   HighPoint开辟了以“数据运算法设计”理念的先河，节省了大量的成本，为中小企业数据安全降低了费用；同技术指标下，与其它RAID卡相比，火箭卡为客户节省一半的资金；

4、服务周全，无需顾虑
   HighPoint China提供三个月内保换，3年内保修服务，  HighPoint China 北京微辰为拓展国内市场，目前公司员工有近70人的团队，我们的客服部5*8小时在线，为中国大陆用户提供优质的服务。
HighPoint为网吧服务器提供性能更快、价格好的RocketRAID产品，将引起网吧业主的关注，引领中\高端市场存储潮流，为无盘、流媒体、监控、电影服务器等领域提供解决方案。
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